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Unterlagen über die bestehenden
Werkleitungen sind vom Unternehmer vor
Baubeginn bei den zuständigen Werken
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Strassensammlerleitungen:  PP d 160/150.2 mm
Schlupfleitungen:  PP d 200/187.6 mm

Projekt

Fahrbahn (A=700m²)

Anpassung Gehweg (A=120m²)

Anpassung Grünfläche (A=45m²)

Anpassung Belag (Privat)

Pflästerung neu verlegen (A=50m²)

SA - Deckel (ersetzten)

KS - Deckel (erneuern)

Best. KS - Deckel 
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Bauprojekt

Buckstrasse
Strassensanierung

30 x 126

Tl

01.22-1019

Fahrbahn Vollausbau

Deckschicht AC 11 N, 2.5 cm
Tragschicht AC T 22 N, 7.5 cm

Gehweg Anpassung

Deckschicht AC 8 N, 2.5 cm
Tragschicht AC T 16 N, 5.5 cm

Grabenbereich

Fundationsschicht Kiesgemisch 0/45 OC85, 50 cm
Aufbaubelag 60 cm

02.05.2023

Legende

Bestand:

Gebäude

Unterirdische Gebäude

Strassenbelag

Gehwegbelag

Pflästerung

Gewässer

Bereich:
Buckstrasse 23 - 35

Abschlüsse

Bezeichnungen
Bu Bundstein Typ 12 (TBA611)
Bo Bordstein Typ 12 (TBA612)
BoWa Bord- und Wasserstein Typ 12 (TBA613)
St Stellplatte 8/25cm (TBA631)
Ra Randstein 12-15 (TBA651)
RaWa Rand- mit WassersteinTyp 12 (TBA652/657)
AI Abschluss Insel (TBA251)
ZHB Zürich-Bord (TBA658)

Anschlag in cm
Dargestelltes Beispiel:
Randstein mit Wasserstein Typ 12, Anschlag 10cm

RaWa
10


