
Gemeinde Lufingen
Wasserversorgung    Mülistrasse 11, 8426 Lufingen  Tel. 044 814 33 37

• Neuinstallation

• Erweiterung

• Abänderung

Installationskontrolle Direktwahl 044 815 15 02 Renato Compagnino

  Rohrweiten-vereinfachte Methode (Druckdispositiv/Belastungswerte LU)

  Rohrweiten-Berechnungsmethode  (Druckdispositiv/Druckverlustberechnung)

Höhe Reservoir Hintermarchlen :   545.90 m.ü.M. ok Wasserspiegel

Beilagen:  Schema 4-fach,Grundriss Pläne einfach,Installationsanzeige (LU),Druckdispositiv-
Druckverlustberechnung

Liegenschaft/Strasse: Nr.

Gebäude (nähere Benennung) Anzahl Wohnungen:

Eigentümer /Bauherr: Tel. : Tel.:

Verwalter/ Architekt: Tel.:

Installateur: Tel.:

Apparat Anschluss- Belastungs- V

werte werte K'Wasser W'wasser l/s

WC-Spühlung,Getränkeautomat 1/2 1

Waschtisch,Waschrinne 1/2 1

Haushalt- GeschirrspühImaschinen 1/2 1

Bidet,Coiffeurbrause 1/2 1

Spühlbecken,Waschtrog 1/2 2

Duschbatterien mittlerer Leistung 1/2 2

Ausgussbecken/Stand-und Wandausguss 1/2 2

Haushaltwaschautomaten 1/2 2

Entnahmearmatur für Balkon/Terrasse 1/2 2

Badebatterie 1/2 3

Urinoir-Spühlung 1/2 3

Entnahmearmatur für Garten und Garage 1/2 5

Klima-/Kühlanlagen (bew.pflichtig)

Wassererwärmer        lt.          KW

Feuerlöschposten 5/4

Wasserbehandlungsapparat ( bew. pflichtig)

Belastungswerte (LU) aller Anschlüsse

Wasserzähler: bleibt/neu, Grösse: mm, Standort:

• Anschlussleitung ist vorhanden extern: mm/intern: mm

• Anschlussleitung muss geändert werden extern: mm/intern: mm

• Anschlussleitung muss neu erstellt werden extern: mm/intern: mm

Die vorgenannten Arbeiten werden voraussichtlich bis Genehmigt unter Vorbehalt:

fertiggestellt und dann zur Abnahme gemeldet.

Installationsfirma:

Stempel und Unterschrift WASSERVERSORGUNG KLOTEN

Installationskontrolle Kloten:

Datum:

Belastungswerte (LU)Anzahl

Nr.

Installationsanzeige nach W3 (LU): Druckzone Lufingen Dorf

Fabrikat 

(Type)


